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OPIS ROLETY

Roleta wewnetrzna ARF / ARF/D / ARP Solar zwicksza komfort uzytkowania poddasza. Przeznaczona jest do montazu na oknach
dachowych Fakro. Zdalnie sterowana roleta dziala w oparciu o protokél komunikacji radiowej Z-Wave o czgstotliwosci zaleznej od regionu
Swiata. Roleta przystosowana jest do wspolpracy z dowolnymi kontrolerami* Z-Wave oferowanymi przez firme Fakro.

Dzialanie produktu nie wymaga instalacji elektrycznej. Roleta posiada akumulator ladowany przez panel fotowoltaiczny.

W przypadku zaslonigcia panelu fotowoltaicznego przez dluzszy czas, np. w wyniku zasniezenia lub zasloni¢cia dodatku zewngtrznego,
istnieje mozliwos¢é dotadowania rolety z ladowarki microUSB typ B.

ramka internetowa.
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OPIS ROLETY
) Przycisk programowania, sterowania manualnego @ Panel fotowoltaiczny
[© Przycisk wlacz/wylacz @ Gniazdo fadowania microUSB typ B
5 Tabliczka znamionowa

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilane z akumulatora: Zasieg: lZ) f;;::‘l](:‘ radiowy:

Z,SZOVOE%hLlFeP04 do 20m w budynku Caestotliwosé:

Eadowanie: Temperatura pracy: EU - 868,4 MHz

4 v - 0-80°C AS/NZ - 921,4 MHz
15\/[VDC, g;,snA; mlc-mUSB e B Poziom emisji ci$nienia akustycznego: US/Canada - 908,4 MHz
oc znamionowa: Lpa < 70dB s

10,8W 2 M’ H.z -

(w zaleznosci od wersji)
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WAZNE INFORMAC
Podczas montazu rolety nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg na nastepujace zalecenia:
- Po rozpakowaniu sprawdz, czy elementy rolety nie nosza sladow uszkodzenia mechanicznego.
- Instalacja powinna odbywac¢ si¢ zgodnie z instrukcja producenta przez wykwalifikowang osobg. Uwaga!!! Niewlasciwa instalacja moze
spowodowa¢ upadkiem rolety z wysokos¢ 1 skutkowaé obrazeniami ciala.
- Plastikowe pojemniki uzyte do pakowania powinny by¢ poza zasiegiem dzieci, jako ze moga by¢ potencjalnym zroédlem zagrozenia.
-Roleta powinna by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem, do ktorego zostala zaprojektowana. Firma FAKRO nie odpowiada za
konsekwencje wynikajace z nieodpowiedniego uzytkowania rolety.
- Nie nalezy uzywac do mycia rolety substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurza¢ w wodzie).
- Naprawy rolety, w tym wymiana pakietu akumulatorkow, powinny by¢ wykonywane przez serwis autoryzowany przez producenta.
- Roleta przeznaczona jest do montazu wewnatrz pomieszczen.
- Maksymalna dlugo$¢ kabla ladowania baterii przez port microUSB nie moze przekroczyé 3m.
| Wyrzucenie baterii do ognia lub goracego piekarnika, lub mechaniczne zgniecenie lub przecigcie baterii, moze spowodowaé eksplozje.
Pozostawienie baterii w skrajnie wysokiej temperaturze otaczajacego ja srodowiska, moze spowodowac eksplozje lub wyciek latwopalnej
cieczy lub gazu. Poddanie baterii skrajnie niskiemu ci$nieniu powietrza, moze spowodowac eksplozj¢ lub wyciek latwopalnej cieczy lub
gazu. Wymiana baterii na bateri¢ niewlasciwego typu moze spowodowac eksplozje 1 pozar.
- Akumulator powinien by¢ wyjety przed zlomowaniem sprzetu. Przed wyjmowaniem akumulatora sprzet nalezy odlaczy¢ od zrédla
zasilania. Akumulatora nalezy pozby¢ si¢ W sposob bezpieczny.
- Czgsto sprawdzaj oznaki zuzycia lub uszkodzenia linek i sprezyn. Nie uzywaj, jesh konieczna jest naprawa lub regulacja.
- OSTRZEZENIE: naped powinien by¢ odlaczony od zrédla zasilania podczas czyszczenia, konserwacji i wymiany czesci.

Symbol ten oznacza zgodnosé produktu z Dyrektywa WEEE. Urzadzenia oznaczonego tym symbolem nie nalezy utylizowa¢ lub
wyrzuca¢ wraz z odpadami komunalnymi. Obowiazkiem uzytkownika jest dostarczenie zuzytego urzadzenia do wyznaczonego
punktu recyklingu.

o prawodawstwa zharmonizowanego.

SIEC Z-WAVE
pd |

-~ Po weisnigeiu przycisku dioda miga 1 raz — roleta przypisana do sieci Z-Wave.

3s.

Po weisnieciu przycisku dioda zaswieci na ok 3s — roleta nie przypisana do sieci Z-Wave.

STEROWANIE
x1

Dioda miga 1 raz — roleta osiggnela goma pozycje krancowa.

- Dioda miga 3 razy — roleta osiagneta dolng pozycje krancowg.

x4

Dioda miga 4 razy — unieruchomiona belka (blad odczytu enkoderéw silnika). W przypadku probleméw ze sterowaniem
nalezy skontaktowac¢ si¢ z serwisem FAKRO.

N A -
y v N



LADOWANIE

Ciagle swiecenie diody - ladowarka podlaczona. Po naladowaniu dioda zacznie migac.
Uwaga! Brak mozliwosci sterowania roletg gdy jest podlaczona ladowarka.

- Po weisnigciu przycisku stop na pilocie dioda miga 5 razy - akumulator jest tadowany z panelu fotowoltaicznego.

OSTRZEZENIE O NISKIM POZIOMIE AKUMULATORA

' _ Po wysterowaniu rolety dioda LED miga na zielono/czerwono - ostrzezenie o niskim poziomie akumulatora
- napiecie 6,4V. Mozliwy ruch rolety w obydwu kierunkach.

B . Po wysterowaniu rolety dioda LED miga 2 razy na czerwono - ostrzezenie o niskim poziomie akumulatora
- napiecie 6,3V. Mozliwy ruch rolety w kierunku otwierania.
A ' A
~ ‘ _ Po wysterowaniu rolety dioda LED miga na zielono/czerwono - ostrzezenie o niskim poziomie akumulatora
- napigcie 6,2V. Samoczynny ruch rolety w kierunku otwierania.
U x2

Po wysterowaniu rolety dioda LED miga 2 razy na czerwono - ostrzezenie o niskim poziomie akumulatora
- napigcie 5,9V. Blokada ruchu w obydwu kierunkach.

PROGRAMOWANIE / SZYBKI START
PIERWSZE URUCHOMIENIE ROLETY

Przelacz przycisk w pozycje 1.

DODANIE DO SIECT
DODANIE DO GRUPY
USUWANIE URZADZENIA Z SIECI
USUWANIE URZADZENIA Z GRUPY
itd.

Dodaj rolete do kontrolera Z-Wave.
Informacji odnos$nie programowania nalezy szuka¢ w instrukeji kontrolera Z-Wave, ktéry ma sterowac roleta.

SPOSOB 1 SPOSOB 2*
Uruchomiona procedura Autoinclusion.

Weisty Zxpraycisk prostamawanta. nia xolecre. Roleta automatycznie zostanie dodana do sieci Z-Wave.

o *Pozwala na zdalne dodanie trudno dostepne;j rolety do sieci Z-Wave bez koniecznosci weiskania przycisku programowania.

Po wykonaniu Autoexclude (patrz tab. str. 5 - parametr 100) roleta przechodzi w Autoinclusion na 10 min.




RESETOWANIE ROLETY

PRZYWROCENIE PARAMETROW DOMY SLNYCH

PRZYWROCENIE PARAMETROW DOMYSLNYCH 1 USUNIECIE Z SIECI Z-WAVE.

Wykonaj 3-krotnie podwodjne weisnigcie przycisku programowania Wykonaj 5-krotnie podwdjne wcisnigcie przycisku programowania
na rolecie. Roleta sygnalizuje poprawne wykonanie 5-krotnym na rolecie. Roleta sygnalizuje poprawne wykonanie 5-krotnym
szybkim mignigciem szybkim mignigciem

STEROWANIE MANUALNE

0 m 0 Q 0

Steruj roleta weiskajace przycisk sterowania manualnego: 1.Start, 2.Stop, 3.Start w przeciwnym kierunku...

KALIBRACJA ROLETY

Roleta jest fabrycznie skalibrowana. Dodatkowo kalibracja jest automatycznie ponawiana za kazdym razem gdy roleta wykona pelen cykl
pracy. W przypadku duzej rozbieznosci miedzy pozycja zadang a raportowang, nalezy wymusi¢ pelny cykl pracy rolety (pelne otwarcie oraz
pelne zamknigcie).

INFORMACJE DODATKOWE

GRUPY ASOCJACYJNE

1. Life Line — grupa do raportowania pozycji rolety po kazdym zatrzymaniu oraz zgloszeniu alarmu (przecigzenie, uszkodzone enkodery).
W grupie moze by¢ maksymalnie 1 urzadzenie.

2. Basic Repeat — grupa uzywana do przesylania odebranych komend do urzadzen nalezacych do tej grupy.
W grupie moze by¢ maksymalnie 5 urzadzen.

3. Multilevel Repeat — grupa uzywana do przesylania odebranych komend do urzadzen nalezacych do tych grup.
W grupie moze by¢ maksymalnie 5 urzadzen.
PARAMETRY KONFIGURACYJNE Z-WAVE

Nr Domyslna

‘Wartos¢ 5 Rozmiar Opis
parametru warto$é¢
13 1 1 1 1 — FF 1dZ do maksimum
2 2 —FF idz do poprzedniej pozycji
1 1 — przywracanie wszystkich parametrow do ust. fabrycznych,
99 2 1 1 jezeli w raporcie jest 2 to znaczy, ze ktéry$ z parametréw ma warto$¢ inng niz
domyslna.
100 1 1 1 Autoexclude: 1 —off / 2 — on.
2 Po wykonaniu exclude przechodzi w autoinclusion na 10 minut.



ALARMY I POWIADOMIENIA

Typ powiadomienia Zdarzenie
Zarzadzanie energia Przecigzenie
System Awaria sprzetu systemowego (uszkodzone enkodery)

COMMAND CLASSES
Role
Command Classes
Support Control
Command Class Z-Wave+ Info v2 ok
Command Class Version v2 ok
Command Class Manufacturer Specific v2 ok
Command Class Device Reset Locally v1 ok
Command Class Association v2 ok
Command Class Association Group Info v1 ok
Command Class Powerlevel v1 ok
Command Class Switch Multilevel v3 ok ok
Command Class Switch All v1 ok
Command Class Configuration v1 ok
Command Class Node Naming v1 ok
Command Class Alarm ok
Command Class Battery ok
MANUFACTURER SPECIFIC REPORT
Parameter Value
Manufacturer ID 0x0085
Product Type ID 0x0004
Product ID 0x0012




Urzadzenie
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https://www.fakro.pl/serwis/gwarancja/ https://www.fakro.com/service/customer-service/

Producent:
FAKRO Sp. z o.0.
ul. Wegierska 144A, 33-300 Nowy Sacz, PL
tel. +48 18 4440444, fax +48 18 4440333
www.fakro.com

Certyfikat jakosci:

Model

Numer seryjny

Sprzedawca

Adres

Data zakupu

Numer faktury

Podpis (pieczatka) osoby instalujace] urzadzenie






